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Toolbox

  Maletín 
 cómodo

 Resistente 
a los golpes

 Garantía 
de calidad

     Alta
 capacidad



Características

Presentación

Mango plástico, diseño ergonómico 
en forma de arco, evita el cansancio
del usuario

Diseño interno anticolisión,
con esponja de alta densidad, 
para mejor protección de las 
herramientas

Alta capacidad
interna, equipamiento 
completo

Superficie externa de material 
EVA, resistente al agua

Mango con diseño ergonómico que evita 
apretar las manos, ahorra trabajo para el 
usuario.

La protección interna permite fijar 
eficazmente el producto y evitar daños por
 colisión entre instrumentos.

Equipamiento adecuado para la 
construcción de conexiones en frío y la 
detección de señales de fibra óptica.

Protección interna de alta densidad,
 resistente a las caídas de 5 metros.

Amplamiente utilizado en los campos 
de la construcción de redes, salas de 
transmisión, laboratorios, y reparación e 
inspección de redes de fibra.

Impermeable y resistente al desgaste, 
robusto y duradero, se puede llevar 
cruzado.
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Hojas técnicas 3 3
50/

Separador de longitud fijo 1/

35CM
10CM

25CM

Medidas

Equipamientos
Nombre del producto

Pelacables de 3 ranuras

Peladora de cables drop

Paños de limpieza

Recipiente de alcohol grande

Recipiente de alcohol pequeño

Cortador de utilidad

Cortadora de fibra

Separador de tubos

Alicate de corte diagonal

Medidor de potencia

Localizador de fallos

Tijera de kevlar
Interior de EVA

Bandolera

Conectores rápidos SC/PC

Maletín de alta calidad
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Muestra del producto

Nanjing Jilong Optical Communication Co., Ltd
CONTACT US

Address：12F, Changfeng Technology Building 2, NO.14 Xinghuo Rd,  
Pukou District Nanjing, Jiangsu, 210032, China
Tel： +86 25 58880885

Mail：info@jilongot.com

Web：www.JILONGTX.com  　


