
DS-1681ZJ
Adaptador para cámara PTZ exterior-interior conector
roscado de aleación de aluminio, marca Hikvision.

Características del producto:
- Adecuado para la cámara PTZ de interior de elevación.
- Material: aleación de aluminio.
- Peso: 5 kg.
- Puede soportar el peso máximo: 10 kg.

GCOAX-CCTV20 - GCOAX-CCTV40
Cable armado de conector bnc y conector de voltaje – 20mts - 40mts,
marca Nextlink

Características del producto:
- Conexiones BNC macho para video
- Conectores de Corriente hembra y macho
- Facilita la instalación de su equipo CCTV, 
(ya que no necesita usar herramientas)
- Completamente armado de fábrica

GPW-032
Fuente de poder p/9 cámaras, 12V10A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Package Dimension

Certificate       

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

10A

9CH

PTC Resettable

2A

<=120mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.28kg

213*252*94mm

UL,CE,FCC,ROHS

GPW-031
Fuente de poder p/18 cámaras, 12V20A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Total Output Channel

Fuse type

Fuse Rating

Ripple & Noise

Efficiency

Storage Temperature

Operating Temperature

Product Net Weight

Product Dimension

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC11V-15V

20A

18CH

PTC Resettable

2A

<=150mv

>=80%

-40—85°C

-20—60°C

2.96kg

266.5*259*77.6mm

UL,CE,FCC

A7
Micrófono tipo Domo – Caja, conector RCA y 12V

Características del producto:
Microfono para monitoreo de sonido de alta fidelidad
Alimentación 6~12 VDC (no incluye fuente)
Rango de frecuencia entre 200~10kHz
Impedancia de salida 600 Ω,
Consumo de corriente: 12mA
Dimensiones: 39 x 31 x 16.5mm.

KZ-502D
Micrófono tipo sonda, conector RCA y 12V

Características del producto:
Micrófono externo
Acoplable a cualquier cámara
Conector Audio RCA
Conector Alimentación entrada/salida
Alimentación DC6V~12V

T12DC-1.5A
Transformador de 12VDC 1.5A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1.5A

<=120mv

>=86.2%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE

T12DC-1.0A
Transformador de 12VDC 1A

Características del producto:

Input Voltage

Output Voltage

Total Output Current

Ripple & Noise

Efficiency

Output Plug

Storage Temperature

Operating Temperature

Certificate             

AC 100~240V, 50-60Hz

DC12V

1A

<=120mv

>=82.96%

5.5*2.1mm

-40—85°C

-20—60°C

UL,CE


