Lalineade TAPindudriales GIGANET, se construyen para un ancho de banda que va de 5MHz a 1GHz, carcaa

inoxidable y protegida con pinturaepoxicapara mejor desempefioy fargaduracion, VP6KVA RH > -120dB, full power pass
empagues de alta resistenciauno.dg neepr otm d@ esh q[ aluminio parablindaje de rad‘iofrecuenuas aprobado por CE
corectores de aceroinoxidable paja unarrEJ (pdu Ywadﬂ sistente ay@rascidosde uso.

N Am———

Divisores Ci i e S pau o v'o\GJPZ.V@‘ SO
il ar ]| (S |

L* | os divisores de la serie GS
cumplen con los nuevos

Fag K T

requerimientos de las
= m—— EEoy HLLK redesHF(para television
J & | 220 digital y retorno con un

= - ancho de banda efectivo
desde 5Mhz hasta 1 Ghz.

A AN Ko e B o A -
7 |ded para TV digital y

retorno
GTo4WA/ GTO8WAY

VALORES
Caracteristcas del producrto:

- DispAbdauyed

- DasetaldeEm able
- Rdeitdadn 130 dBRF] Blindge de rf

- Adatiteadoresia Caracaza metélica

- Sesidtodearh
- Entrada de cab

Tapa metalica soldada

Terminado en Nickel Phteado

Puettos F ©n terminacién plana
conforme normativa SCTE

B GIGANET

COMMUNICATIONS




